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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 

 
ABSTRACTS 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ МОРСКОГО 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 3. С. 3−6 
Милославская С. В. 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
e-mail: svetlana-mil@mail.ru 
тел.: (904) 636-04-34 

Доклад посвящен вопросам обеспечения эко-
логической безопасности при подводной добыче 
нефти и природного газа. Рассматриваются меро-
приятия по ликвидации последствий аварийных 
разливов нефти и возможность применения ин-
формационно-измерительных технологий контро-
ля состояния окружающей среды. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, 
охрана окружающей среды, ликвидация разливов 
нефти. 
 

 ECOLOGICAL ASPECTS OF PROVIDING SAFETY 
BY THE UNDERWATER EXTRACTION OF OIL AND 
NATURAL GAS 
 
Miloslavskaya S. V. 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
e-mail: svetlana-mil@mail.ru 
tel.: (904) 636-04-34 

The report about questions of providing ecological 
safety by the underwater extraction of oil and natural 
gas. Actions for elimination of consequences of emer-
gency oil spill and possibility of application of informa-
tion-measuring technologies of control of a state of en-
vironment are considered. 

Key words: ecological safety, guard of the environ-
ment, elimination of oil spill. 
 

МОРСКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИРОДНОГО 
ГАЗА В СЖАТОМ СОСТОЯНИИ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 3. С. 7−11 
Рюмин С. Н. 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
тел.: (812) 713-71-36; 
e-mail: rumin@gmx.net 

В работе представлены результаты анализа 
возможности морской перевозки природного газа 
в сжатом виде (Compressed Natural Gas – CNG) на 
специализированных судах, как альтернатива пе-
ревозке газа в сжиженном виде (Liquefied Natural 
Gas – LNG).  Дано краткое описание технико-
экономических характеристик спроектированного 
для научного анализа судна CNG. Приведены 
проектные особенности судов CNG, а также нор-
мативная база для проектирования судов такого 
типа. Сделан обзор современных проектов судов 
CNG, разрабатываемых за рубежом. 

Ключевые слова: транспортировка газа, CNG, 
газовоз. 
 

 SEA TRANSPORTATION OF NATURAL GAS IN THE 
COMPRESSED FORM  
 
Rumin S. N. 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
el.: (812) 713-71-36; 
e-mail: rumin@gmx.net 

The following report presents basic concepts and 
maintenance methods of hydroacoustic compatibility of 
dissimilar systems and tools that are placed on one 
carrier and are functionally united to solve various 
problems. Situational approach is suggested to control 
the complicated underwater object in dynamically 
changing signal clutter situations. 

Key words: hydroacoustic compatibility, complex 
application, situated management, signal clutter situa-
tion. 

 

СНИЖЕНИЕ ВНЕШНИХ СИЛОВЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА КОНСТРУКЦИИ 
СКОРОСТНОГО КАТАМАРАНА ЗА СЧЕТ 
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЕГО АРХИТЕКТУРНОГО 
ОБЛИКА // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 3. С. 12−15 
Крыжевич Г. Б. 
ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» 
 
тел.: (905)214-03-61 

В работе предложен ряд новых технических 
решений, направленных на снижение внешних 
силовых воздействий на скоростные катамараны 
в условиях морского волнения, включающий: 

– снижение вертикального клиренса в кормо-
вой оконечности катамарана; 

– установка клинообразных наделок на носо-
вой части соединительного моста; 

– формирование в носовой части корпусов 
специальной выемки, открывающих с боковых 
сторон зону слеминга в носовой части моста и 

 DECREASE OF EXTERNAL FORCE EFFECTS ON 
FAST CATAMARAN STRUCTURES THROUGH 
RATIONALIZATION OF ITS ARCHITECTURAL 
CONFIGURATION 
 
 
Kryzhevich G. B. 
Federal State Unitary Enterprise «Shipbuilding Re-
search Institute. Acad. Krylov» 
tel.: (905)214-03-61 

A series of the following new technologies for de-
crease of external force effects on fast catamarans un-
der seas is proposed: 

–  decrease of vertical clearance in the catamaran 
stern; 

– installation of wedge-shaped housings in the 
cross-structure bow; 

– forming a special groove in hulls’ bow to open the 
slamming zone from the sides in the cross-structure 
bow and provide more free liquid outflow from the 
cross-structure – waves impact interaction area;  
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обеспечивающих более свободное вытекание по-
токов жидкости их зоны ударного взаимодействия 
моста с волнами;  

– установка крыльевых устройств в носовой 
части катамарана; 

– уменьшение относительной длины соедини-
тельного моста.  

На основе результатов экспериментальных и 
расчетных оценок сделан вывод об эффективно-
сти этих конструктивных мер при снижении нагру-
зок на конструкции, дополнительного сопротивле-
ния воды движению судна, а также при повыше-
нии показателей надежности, ресурса, материа-
лоемкости и комфортабельности скоростных ка-
тамаранов. 

Ключевые слова: скоростные катамараны, 
внешние силы. 
 

– installation of a foil system in the catamaran bow;  
– decrease of the cross-structure relative length.  
Based on the results of experimental and analytical 

evaluations, it was concluded that such structural 
measures are effective for decreasing loads on the 
structures and additional water resistance to ship oper-
ation, as well as for increasing indexes of reliability, life, 
materials consumption and convenience of fast cata-
marans. 

Key words: fast catamaran, external force. 
 

СНИЖЕНИЕ НАГРУЗОК НА КОНСТРУКЦИИ 
ГЛИССИРУЮЩИХ СУДОВ С ПОМОЩЬЮ 
ПОДАТЛИВЫХ РЕДАНОВ  // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 3. С. 16−18 
Крыжевич Г. Б. 
ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» 
 
тел.: (905)214-03-61 

Предложены технические решения, направ-
ленные на повышение податливости конструкции 
редана глиссирующего судна. Благодаря им 
обеспечивается снижение внешних сил, дейст-
вующих на редан и на судно в целом, а также 
уменьшение сопротивления воды движению суд-
на на волнении. Приводятся конструктивные ре-
шения, предусматривающие установку на редане 
носовых водозаборных клапанов и кормовых во-
довыпускных сопел, способствующих дополни-
тельному улучшению ходовых качеств судна в ус-
ловиях ударов редана о встречные волны. Дана 
оценка эффективности предложенных изменений 
конструкции для снижения внешних силовых воз-
действий. 

Ключевые слова: глиссирующие суда, реданы 
высокоскоростных судов, внешние силы, вибра-
ция судов. 
 

 DECREASE OF LOADS ON PLANING BOAT 
STRUCTURES WITH THE HELP OF COMPLIANT 
STEPS 
 
Kryzhevich G. B. 
Federal State Unitary Enterprise «Shipbuilding Re-
search Institute. Acad. Krylov» 
tel.: (905)214-03-61 

Technologies for increase of compliance of planing 
boat step structures are proposed. External forces on 
the step and the whole boat, as well as water resis-
tance to boat operation in waves are decreased with 
the help of these structures. Structural solutions are 
given, which provide installation of bow water inlet 
valves and aft discharge nozzles on steps to promote 
additional improvement of boat performance in condi-
tions of step impacts against head seas. Effectiveness 
of the proposed structural modifications for decreasing 
the external force effects is evaluated. 

Key words: planing boat, step structures, external 
force, vessel vibration. 
 

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ 
КАТАСТРОФ ПРИ ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
МОРСКИХ СУДОВ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 3. С. 19−25 
Нечаев Ю. И. 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
e-mail: nechaev@mail.ifmo.mail.ru 
тел.: (812) 337-64-94 

Обсуждается проблема создания модели ка-
тастроф для анализа нелинейной нестационарной 
системы при функционировании бортового вы-
числительного комплекса в условиях непрерывно-
го изменения динамики объекта и внешней среды. 
Особое внимание обращается на реконструкцию 
модели катастроф с учетом достижений класси-
ческой теории и методов обработки информации 
в мультипроцессорной вычислительной среде. 

Ключевые слова: нелинейная система, приня-
тие решений, теория катастроф. 

 
 

 METHODS AND MODELS OF MODERN 
CATASTROPHE THEORY IN THE EVALUATION OF 
SEA SHIP SAFETY 
 
Nechaev Y. I. 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
e-mail: nechaev@mail.ifmo.mail.ru 
tel.: (812) 337-64-94 

The paper is devoted to a problem of creating a ca-
tastrophe model for nonlinear non-stationary system 
analysis in the conditions of continuous changes of 
ship and environment dynamics. Reconstruction of ca-
tastrophe model subject to achievements of classical 
theory and methods of information handling in multi-
processor computing environment gain special atten-
tion. 

Key words: nonlinear system, decision-making, ca-
tastrophe theory. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ АВАРИЙНОГО СУДНА НА 
ВОЛНЕНИИ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ КАТАСТРОФ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 3. 
С. 26−31 
Петров О. Н. 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
тел.: (812) 430-79-88 
e-mail: petr_oleg@mail.ru  

В работе обсуждаются результаты моделиро-
вания динамики аварийного судна на нерегуляр-
ном волнении при функционировании бортовой 
интеллектуальной системы. Анализ произведен 
на основе теории катастроф. Рассмотрены  при-
меры использования разработанного алгоритма 
при контроле экстремальных ситуаций. 

Ключевые слова: динамика аварийного судна, 
интеллектуальная система, теория катастроф, 
моделирование, принятие решений. 

 

 AN ANALYSIS OF INJURED SHIP DYNAMICS ON 
THE BASIS OF CATASTROPHE THEORY 
METHODS 
 
Petrov O. N. 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
tel.: (812) 430-79-88 
e-mail: petr_oleg@mail.ru  

The paper is devoted to modeling results of injured 
ship dynamics on irregular waves. The analysis is per-
formed on the basis of catastrophe theory. Examples of 
application of developed algorithm during the extreme 
situations monitoring are considered. 

Key words: injured ship dynamics, intelligence sys-
tem, catastrophe theory, modeling, decision-making. 
 

ГРЕБНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С 
ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ НА РОТОРЕ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 3. 
С. 33−35 
Калмыков А. Н., 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
Михайлов В. М., 
ЗАО «РОСЭЛЕКТРОПРОМ ХОЛДИНГ» 
Сеньков А. А., 
ОАО «ЦКБ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ «РУБИН» 
e-mail: kan@smtu.ru 
тел.: (812) 714-68-39 

Рассмотрено применение в судовых гребных 
установках электродвигателей с постоянными 
магнитами на роторе. Анализируются свойства 
электродвигателей с радиально-осевым магнит-
ным потоком. 

Ключевые слова: гребные электрические уста-
новки, гребной электродвигатель, постоянные 
магниты, радиально-осевой магнитный поток. 
 

 THE PROPELLER ELECTRICAL  DRIVERS WITH A 
PERMANENT MAGNET MOTORS 
 
 
Kalmikov A. N., 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
Michailov V. M., 
CJSC «REP Holding» 
Senkov A. A., 
«Central Design Bureau for Marine Engineering «Rubin» 
e-mail: kan@smtu.ru 
tel.: (812) 714-68-39 

The features of the propeller electrical  drivers with 
a permanent magnet motors are indicated. The con-
struction of the motors with a radial - axial magnetic 
flux (Transverse Flux Motors) is analyzed. 

Key words: propeller electrical  drivers, permanent 
magnet motors, radial-axial magnetic flux. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ВОЗМОЖНОГО 
ЗАПУСКА НЕРАБОТАЮЩЕГО ПАРОВОДЯНОГО 
СТРУЙНОГО АППАРАТА В СЛУЧАЕ ДВУХ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ АППАРАТОВ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 3. 
С. 36−39 
Шаманов Н. П., Андреев А. Г. 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
e-mail: np@smtu.ru 
тел.: (812) 714-06-51 

Сформулированы условия запуска пароводя-
ного струйного аппарата в первом контуре ядер-
ного паропроизводящего агрегата с помощью пе-
репускной трубы. Дано понятие области запуска. 
Определены граничные условия, при выполнении 
которых происходит запуск аппарата.  Графически 
представлены результаты расчетов. Исследованы 
особенности запуска пароводяных струйных ап-
паратов в случае двух параллельно работающих 
аппаратов. 

Ключевые слова ядерный паропроизводящий 
агрегат, пароводяной струйный аппарат, область 
возможного запуска. 

 

 DEFINITION OF AREA OF POSSIBLE START OF 
THE IDLE STEAM-AND-WATER JET DEVICE IN 
CASE OF TWO IN PARALLEL WORKING DEVICES 
 
 
 
Shamanov N. P., Andreev A. G. 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
e-mail: np@smtu.ru 
tel.: (812) 714-06-51 

Conditions of start of the steam-and-water jet de-
vice in the first contour nuclear steamed unit with the 
help bypass pipes are formulated. The concept of area 
of start is given. Boundary conditions at which perfor-
mance there is a device start are defined. Results of 
calculations are graphically presented. Features of start 
of steam-and-water jet devices in case of two in parallel 
working devices are investigated. 

Key words: nuclear steamed unit, the steam-and-
water jet device, area of possible start. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 
СУДНА В СТЕСНЕННОЙ АКВАТОРИИ ДЛЯ 
НАВИГАЦИОННОГО ТРЕНАЖЕРА // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 3. С. 40−44 
Никущенко Д. В., Четвертаков А. М. 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
e-mail: ndmitry@list.ru 
e-mail: chetvertakov.aleksey@mail.ru 
тел.: +7(812) 4950227 

В работе содержатся результаты численного 
исследования маневрирования судна в ограни-
ченной акватории. Основными задачами исследо-
вания являлись: разработка метода определения 
коэффициентов взаимодействия со стенкой и по-
строение математической модели взаимодейст-
вия. Представлены результаты численного ис-
следования в сравнении с экспериментальными 
данными. Проведен регрессионный анализ чис-
ленного исследования для нахождения зависимо-
стей, позволяющих учитывать дополнительные 
силы и моменты, возникающие на корпусе судна 
при маневрировании вблизи стенок. С помощью 
этих зависимостей были найдены коэффициенты 
взаимодействия со стенками для нескольких су-
дов и проведено тестирование математической 
модели. 

Ключевые слова: управляемость, эффект 
стенки, математическое моделирование, вычис-
лительная гидродинамика. 

 

 NUMERICAL MODEL ON A SHIP'S MOTION IN 
CONFINED WATER FOR SHIP TRAINING 
SIMULATOR 
 
Nikushchenko D. V., Chetvertakov A. M. 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
e-mail: ndmitry@list.ru 
e-mail: chetvertakov.aleksey@mail.ru 
tel.: +7(812) 4950227 

The paper contains results of a numerical simula-
tion of maneuvering of a ship in restricted waters. Main 
goals of the research presented were development of 
method of forces and moments prediction and elabora-
tion of criterions of maneuverability of a ship. Results of 
numerical computations were presented and compared 
with results of experimental measurements. There 
were made regression analysis to find dependences al-
low taking into consideration additional forces and mo-
ments appeared on ship’s hull while maneuvering 
nearby banks. With the help of these formulas addi-
tional forces and moments for several ships were cal-
culated. There were several simulations in training si-
mulator “Polaris” to validate the formulas. 

Key words: manoeuvrability, ship handling, mathe-
matical simulation, computational fluid dynamics.. 

МНОГОКОРПУСНЫЕ СКОРОСТНЫЕ КОРАБЛИ 
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ // Морские интеллектуаль-
ные технологии. 2011. № 3. С. 45−51 
Ляховицкий А. Г. 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
тел.: (812) 494-09-42 

Рассмотрены особенности устройства и проек-
тирования многокорпусных скоростных кораблей 
прибрежной зоны, их преимущества и недостатки. 
Проанализировано развитие и современное со-
стояние многокорпусных кораблей и судов. Мно-
гокорпусные корабли прибрежной зоны реализуют 
прогрессивные инновационные проектные реше-
ния в современном судостроении. 

Ключевые слова: многокорпусный корабль, 
скорость, прибрежная зона, проектирование, 
инновация. 
 

 MULTI-HULL HIGH-SPEED SHIPS OF LITTORAL 
ZONE 
 
Lyakhovitsky A. G. 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
tel.: (812) 494-09-42 

The peculiarities of multi-hull high-speed ships are 
outline. The development and state-of- the-art of multi-
hull high-speed ships analyse. The multi-hull littoral 
ships realize progressive and innovative decision in the 
shipbuilding. 

Key words: multi-hull ship, speed, littoral, design, 
innovation. 
 

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСИИ И ПЕРЕКРЕСТНЫХ 
ЭФФЕКТОВ В МЕХАНИКЕ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 3. С. 52−55 
Прозорова Э. В. 
Санкт-Петербургский государственный 
университет 
e-mail: prozorova@niimm.spbu.ru 

Обсуждается вклад момента количества дви-
жения и перекрестных эффектов в законы сохра-
нения механики сплошной среды. Для механики 
сплошной среды предлагается формулировка ус-
ловий равновесия как условий равновесия момен-
тов. В настоящее время используются условия 
равновесия сил, что приводит к симметричному 
тензору напряжений и нарушению «сплошности» 
среды. Уточняется модель записи граничных усло-
вий для разреженного газа и для переходного ре-
жима течения вблизи движущихся поверхностей. 

 INFLUENCE OF THE DISPERSION ON 
THERMODYNAMICS OF BOUNDARY LAYER 
 
Prozorov E. V. 
State University of St. Petersburg 
 
e-mail: prozorova@niimm.spbu.ru 

The contribution of angular momentum and cross 
flows in elementary volume are discussed for conti-
nuous mechanics. For continuous mechanics formula-
tion of equilibrium of angular momentum conditions are 
suggested. At present formulation of equilibrium force 
conditions are used. These give us symmetric pressure 
tensor and disturbance of continuous medium. The 
boundary conditions are made more accurate for rare-
fied gas and for transition flow regime. 
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Предлагается новый алгоритм решения задачи 
обтекания для переходного режима. Устанавли-
ваются условия существования инерционного ин-
тервала А.Н. Колмогорова, исходя из предлагае-
мой теории. 

Ключевые слова: законы сохранения, уравне-
ния теории упругости, момент количества движе-
ния, Новье-Стокс, Больцман. 

 

New method of solution problem of stream round 
the body is suggested. Conditions of the existence of 
A.N. Kolmogorov inertia interval is established. 

Key words: conservation laws, equations of a 
theory of elastic strength, moment of momentum, No-
vie-Stokes, Boltsman. 

 

АНАЛИЗ КОЛЕБАНИЙ КОНСТРУКЦИЙ С 
ОБРУШАЮЩИМИСЯ СВЯЗЯМИ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 3. С. 56−59 
Потапов А. Н. 
Южно-Уральский государственный университет 
e-mail: admin@susu.ac.ru 

Проведен анализ колебаний дискретных дис-
сипативных систем при обрушении (выключении) 
связи и получены аналитические выражения па-
раметров динамической реакции. Показано, что в 
момент выключения связи ряд параметров реак-
ции терпят разрывы. 

Ключевые слова: колебания конструкций, вы-
ключение связей, динамические реакции, дисси-
пативные системы. 

 ANALYSIS OF OSCILLATIONS OF 
CONSTRUCTIONS WITH COLLAPSE RELATIONS 
 
Potapov A. N. 
South-Ural State University 
e-mail: admin@susu.ac.ru 

The analysis of oscillations in discrete dissipative 
systems at collapse relations (connections) was rea-
lized. The analytical forms of parameters of the reac-
tion were received. It is shown, what at the moment  of 
collapse connections a number of reaction parameters 
have discontinuities. 

Key words: vibrations of constructions, deenergiz-
ing of connections, dynamic reactions, dissipative sys-
tems. 

 


