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АННОТАЦИИ СТАТЕЙ 

 
ABSTRACTS 

 
ПРОЕКТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
СРЕДНЕТОННАЖНЫХ НАКАТНЫХ СУДОВ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 1. 

С. 3−9 
Бородавин Д. И. 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
тел.: +7 904 330 31 95 
e-mail: borodavin-den@mail.ru 

Освещается решение внутренней задачи про-
ектирования среднетоннажных накатных судов. 
На основе данных о накатных судах, работающих 
на линиях Балтийского и Северного морей, выяв-
лены типовые размерения судов. Предложена по-
этапная схема проектирования, состоящая из 17 
позиций: база данных накатных судов; проектное 
задание; характеристики базового варианта; на-
грузка по В.В. Ашику; плавучесть, форма корпуса, 
удифферентовка; мощность главного двигателя; 
движители и главный двигатель; грузовые устрой-
ства компоновка; корректировка высоты борта и 
ширины; парусность; остойчивость; балластиров-
ка; непотопляемость, аварийная остойчивость; 
конструкция и прочность; экономика; детализация 
проекта. 

Ключевые слова: накатное судно; грузовая па-
луба; проектирование; трейлеры; аппарели; пан-
дус; лацпорт; подъемники. 
 

 PROJECT RATIONALE OF MIDDLE RO-RO 
VESSELS 
 
 
Borodavin D. I. 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
tel.: +7 904 330 31 95 
e-mail: borodavin-den@mail.ru 

Highlights the decision of the internal problem of 
designing ro-ro vessels of medium capable. Based on 
the ro-ro vessels operating on the lines of the Baltic 
and North Seas, revealed typical dimensions of ves-
sels. Proposed a phased scheme of design, consisting 
of 17 positions: Database Ro-Ro ships, the design 
task, the basic characteristics of the option; load of V.V. 
Ashiс, buoyancy, hull shape; power of main engine, 
propeller and main engine, cargo facilities layout; ad-
justment of the depth and width; sail, stability, ballast-
ing; unsinkability, damage stability, design and 
strength, economy, detailing the project. 

Key words: RO-RO vessel, cargo deck, design, 
ramps, latsport, lifts. 
 

О ВЛИЯНИИ МЕЛКОВОДЬЯ НА 
ЗНАЧЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕННЫХ МАСС И 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЕМПФИРОВАНИЯ СУДНА // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 1. 

С. 10−14 
Семёнова В. Ю., Тан Хтун Аунг 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
e-mail: sem_viktoria @mail.ru 
тел.: (812) 776-17-46 

В статье рассматривается  трехмерная потен-
циальная задача о колебаниях судна в жидкости 
ограниченной глубины. Ее решение осуществля-
ется численным методом . Особое внимание уде-
ляется исследованию влияния изменения глуби-
ны на значения гидродинамических коэффициен-
тов присоединенных масс и демпфирования. 
Приведены результаты расчетов данных величин 
для различных типов судов. 

Ключевые слова: мелководье, интегральные 
уравнения, функция Грина, присоединенные мас-
сы судна, коэффициенты демпфирования. 
 

 ON THE INFLUENCE OF SHALLOW WATER ON 
THE ADDED MASSES AND DAMPING 
COEFFICIENTS OF THE SHIP 
 
 
Semenova V. Y., Than Htun Aong 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
e-mail: sem_viktoria @mail.ru 
tel.: (812) 776-17-46 

This paper is about the three dimensional potential 
problem of the motions of a ship in shallow water. Nu-
merical method is used for the solution of this problem. 
Special consideration is given to the investigation of the 
influence of shallow water on the added masses and 
damping coefficients. Calculations of these values are 
presented for different ships. 

Key words: shallow water, integral equations, 
Green function, added masses of a ship, damping coef-
ficients. 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬ СУДОВЫХ ВИБРАЦИОННЫХ 
НАГРУЗОК НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 1. 

С. 15−17 
Звягин К. Н. 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
тел.: +7 931-207-51-29; e-mail: 4250046@gmail.com 

Измерение вибрационных нагрузок актуально 
для судовых энергетических установок, так как по-
зволяет судить о режимах их эксплуатации и 
управлять этими режимами. 

 MEASURING INSTRUMENT OF SHIP VIBRATING 
LOADINGS ON THE BASIS OF THE 
MICROCONTROLLER 
 
Zvyagin K. N. 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
tel.: +7 931-207-51-29;      e-mail: 4250046@gmail.com 

Measurement of vibrating loadings actually for ship 
power installations as allows to judge modes of their 
operation and to operate these modes. 
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Разработано устройство, обеспечивающее 
максимальную скорость и точность замеров судо-
вых вибрационных нагрузок с возможностью про-
смотра результатов измерений на персональном 
компьютере. 

Для этого использовался микроконтроллер 
семейства AVR Altmega16. Программное обеспе-
чение создавалось в среде AVR studio 4 с приме-
нением языка программирования С. 

Устройство протестировано на серии ударов и 
вибрационных нагрузок. Тем самым подтвержде-
но, что оно и его программное обеспечение рабо-
тают исправно. 

Ключевые слова: измерение вибрации, микро-
контроллеры, вибрационные нагрузки. 
 

The device providing the maximum speed and ac-
curacy of gauging of ship vibrating loadings with possi-
bility of viewing of results of measurements on the per-
sonal computer is developed. 

Family AVR Altmega16 microcontroller was for this 
purpose used. The Software was created in the envi-
ronment of «AVR studio 4» with application of a pro-
gramming language С. 

The device is tested on a series of blows and vibrat-
ing loadings. Thereby it is confirmed that it and its soft-
ware work regularly. 

Key words: Vibration measurement, microcontrol-
lers, vibrating loadings. 
 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
БАЛОК ОСНОВНОГО НАБОРА КОНСТРУКЦИЙ 
КОРПУСА КРУПНОТОННАЖНЫХ 
НЕФТЕНАЛИВНЫХ СУДОВ  // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 1. С. 18−23 
Чжоу Кэ 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 

Рассматривается проблема параметрического 
проектирования балочных элементов конструкций 
корпуса судна на основе требований общих Пра-
вил МАКО. В общем случае проектирования ба-
лочных элементов сводится к постановке и реше-
нию общей задачи нелинейного программирова-
ния. Приводятся примеры. 

Ключевые слова: параметрическое проектиро-
вание, балочных элементов, общих Правил 
МАКО, нелинейного программа, двухкорпусные 
танкер, конструкций корпус. 
 

 PARAMETRICAL DESIGNING OF THE BEAM 
ELEMENTS OF THE SHIP HULL STRUCTURES 
 
 
Zhou Ke 
State Marine Technical University of St. Petersburg 

 
 
The problem of parametrical designing of the beam 

elements of the ship hull structures is considered. 
Generally designing of beam elements is reduced to 
statement and the decision of the general task of nonli-
near programming. Examples are resulted. 

Key words:  parametrical designing, beam ele-
ments, common IACS Rules, nonlinear program, 
double-hull tanker, hull structures. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 
РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 1. С. 24−31 
Лвин Аунг Соэ 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
тел.: 8 960 242 36 59 

Проектный анализ рыболовных судов включа-
ет оптимизацию основных элементов и характе-
ристик на основе базы данных, логико-
математической модели и выбранного критерия 
оптимизации. База данных позволяет создать 
опорный вариант проектируемого судна и наме-
тить варианты для сопоставительного проектного 
исследования. По-новому рассмотрены вопросы 
компоновки и мореходности. Типизированы дан-
ные по функциональной структуре вместимости. 

Ключевые слова: проектный анализ, рыболов-
ные суда, оптимизация, система уравнений, мо-
реходность. 
 

 FEATURES OF DESIGN ANALYSIS OF FISHING 
VESSELS 
 
Lwinn Aung Soe 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
tel.: 8 960 242 36 59 

Design analysis of fishing vessels include optimiza-
tion of basic elements and characteristics from the da-
tabase, logical-mathematical model and the selected 
optimization criterion. The database allows you to 
create a reference version of the projected vessel and 
identify options for a comparative study of the project. 
A new way the issues of layout and navigability. Typed 
data on the functional structure of capacity. 

Key words: design analysis, fishing vessels, optimi-
zation, system of design equation, seaworthiness. 

 

ПРИНЦИП СЛОЖНОСТИ ПРИ 
МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 
МОРСКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 1. 

С. 32−35 
Соэ Мин Лвин 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
e-mail: soeminlwin.lwin@gmail.com 
 

 COMPLEXITY PRINCIPLE AT MATHEMATICAL 
MODELING OF SEA DYNAMIC OBJECTS 
 
 
 
Soe Min Lwin 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
e-mail: soeminlwin.lwin@gmail.com 
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В статье рассматриваются теоретические во-
просы математического моделирования морских 
динамических объектов на основе положений 
теории сложности. Обосновывается выбор прин-
ципа сложности моделирования. Указывается 
шкала и функционал сложности. Определено це-
левое пространство моделей и конкретизирована 
его декомпозиция по сложности. Обеспечение 
требуемой сложности определяет выбор модели 
динамического объекта. Приводится математиче-
ские описания основных элементов используемых 
информационных пространств. 

Ключевые слова: морской динамический объ-
ект, математическая модель, принцип сложности. 
 

In article theoretical questions of mathematical 
modeling of sea dynamic objects are considered on the 
basis of the positions of complexity theory. The choice 
of a complexity principle modeling is proved. Scale and 
functional complexity are specified. The target space of 
models is defined and its decomposition on complexity 
is concretized. Support of demanded complexity de-
fines a choice of dynamic object model. It is resulted 
mathematical descriptions of basic elements of used in-
formation spaces. 

Key words: sea dynamic object, mathematical 
model, complex principles. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВЫХ 
КОМБИНИРОВАННЫХ ГАЗОПАРОТУРБИНЫХ 
УСТАНОВОК НА РЕЖИМАХ ЧАСТИЧНЫХ 
НАГРУЗОК // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 1. С. 36−40 
Тихомиров Б. А., Зо Вин Тхайк 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
e-mail: b_tikhomirov@mail.ru 
тел.: (812) 495-14-32 
e-mail: shwegaung@gmail.com 
тел.: 8(960) 263-73-25 

Приведено описание программы определения  
характеристик  судовой комбинированной газопа-
ротурбинной установки на режимах частичных на-
грузок. Представлены результаты использования 
программы. Выполнены обобщения основных ха-
рактеристик установки на базе морских газотур-
бинных двигателей 3–5 поколений. Определены 
характеристики установки на переменном режиме 
для схем теплоутилизирующего контура с теплым 
ящиком и паровой турбиной и с деаэратором и 
паровой турбиной с отбором пара.  

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, 
паровая турбина, комбинированный цикл, газопа-
ротурбинная установка, частичная нагрузка, ста-
тическая характеристика. 
 

 PART – LOAD MODE CHARACTERISTICS OF 
MARINE COMBINED CYCLE GAS – STEAM 
TURBINE INSTALLATION 
 
 
Tikhomirov B. A., Zaw Win Htike 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
e-mail: b_tikhomirov@mail.ru 
tel.: (812) 495-14-32 
e-mail: shwegaung@gmail.com 
tel.: 8(960) 263-73-25 

The program of part – load mode characteristics 
calculation of a marine combined cycle gas-steam tur-
bine installation is described. The results of computer 
program using are presented. The principal off – design 
mode characteristics are generalized for installations 
on the base of marine 3–5 generation gas turbine en-
gines. Part-load mode characteristics are presented for 
two configurations of heat recovery contour with steam 
turbine and warm box and with steam turbine and  
deaerator. 

Key words: gas turbine engine, steam turbine, 
combined cycle, gas - steam turbine installation, part – 
load mode characteristic. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ СУДОВЫХ 
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА 
ПЕРЕМЕННОМ РЕЖИМЕ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 1. С. 41−47 
Тихомиров Б. А., Зо Вин Тхайк 
Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет 
e-mail: b_tikhomirov@mail.ru 
e-mail: shwegaung@gmail.com 

Представлены результаты тестирования про-
граммы определения характеристик газотурбинного 
двигателя. Выполнены обобщения основных харак-
теристик двигателя на основе расчёта переменного 
режима морских газотурбинных двигателей 3–5 по-
колений. Определены рациональные значения угла 
поворота направляющих лопаток силовой турбины 
двигателя сложного цикла, обеспечивающие эф-
фективную работу двигателя в широком диапазоне 
изменения мощности при сохранении устойчивой 
работы компрессора низкого давления.  

Ключевые слова: газотурбинный двигатель, 
простой и сложный цикл, переменный режим ра-
боты, характеристика компрессора, силовая тур-
бина с изменяемой площадью статора. 

 OFF – DESIGN MODE CHARACTERISTICS OF 
MODERN MARINE GAS TURBINE ENGINES 
 
 
Tikhomirov B. A., Zaw Win Htike 
State Marine Technical University of St. Petersburg 
 
e-mail: b_tikhomirov@mail.ru 
e-mail: shwegaung@gmail.com 

The results of computer program testing are pre-
sented. The principal off – design mode characteristics 
are obtained on the base of calculation of 3–5 genera-
tions marine gas turbine engines. The reasonable val-
ues of variable area power turbine stators in complex 
cycle gas turbine are presented to provide with effec-
tive work in the wide range of part loads under control-
ling of low pressure compressor. 

Key words: gas turbine engine, simple and complex 
cycle, variable rate of work, compressor characteristics, 
power turbine with changing area stators. 
 



1 (11) 2011 МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

74 

РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АРКТИЧЕСКИХ 
ЛЕДОКОЛОВ. ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 1. С. 48−53 
Бордученко Ю. Л. 
Институт проблем транспорта 
имени М.С. Соломенко Российской академии наук 
e-mail: yu-borduchenko@yandex.ru; 
тел.: (812) 321-97-42; факс: (812) 323-29-54 

Рассматривается развитие дизель-
электрических энергетических установок отечест-
венных арктических линейных ледоколов на про-
тяжении второй половины XX – начала XXI вв., 
применяются технические и технологические дос-
тижения. Приводятся возможные пути их даль-
нейшего развития. 

Ключевые слова: арктические ледоколы, судо-
вые дизель-электрические энергетические уста-
новки, развитие. 
 

 THE DEVELOPMENT OF POWER PLANTS NATIVE 
ARCTIC ICEBREAKERS. DIESEL-ELECTRIC 
PROPULSION 
 
 
Borduhenko Y. L. 
Establishment of the Russian academy of sciences In-
stitute of problems of transport after N.S. Solomenko 
e-mail: yu-borduchenko@yandex.ru; 
tel.: (812) 321-97-42; faks: (812) 323-29-54 

Describes the development of diesel-electric power 
plants native Arctic line icebreakers during the second 
half of XX – beginning of XXI centuries. apply technical 
and technological achievements. The possible ways for 
their further development. 

Key words: Arctic Class Icebreakers, Machinerys, 
Diesel-electric, Progress. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ НАДВОДНЫХ 
КОРАБЛЕЙ И СУДОВ С ЯЭУ И СУДОВ 
АТОМНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ // МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 1. С. 54−60 
Петухов В. В., Лямин П. Л., Ибрагимов Е. Х., 
Александров Н. И., Бордученко Ю. Л. 
ОАО «Центр технологии судостроения и судоре-
монта» 
e-mail: v_v_petukhov@mail.ru;  тел.: (921)338-46-38 

Рассмотрены общие принципы обеспечения 
радиационной безопасности при утилизации су-
дов и кораблей с ЯЭУ и судов АТО. Предложены 
организационно-технические схемы утилизации и 
технология создания многобарьерной защиты, что 
позволит обеспечить необходимый уровень защи-
ты персонала, населения и окружающей среды от 
вредного воздействия ионизирующего излучения. 

Ключевые слова: суда и корабли с ЯЭУ, суда 
АТО, радиоактивные отходы, ОЯТ. 
 

 MAINTENANCE OF PROTECTION OF 
ENVIRONMENT AT RECYCLING OF THE SURFACE 
SHIPS AND COURTS WITH NUCLEAR REACTOR 
AND COURTS OF NUCLEAR TECHNOLOGICAL 
SERVICE 
 
Petukhov V. V., Lyamin P. L., Ibragimov E. H., 
Aleksandrov N. I., Borduhenko Y. L. 
JSC "Shipbuilding & Shiprepair Technology Center" 
 
e-mail: v_v_petukhov@mail.ru;       tel.: (921)338-46-38 

The general principles of maintenance of radiating 
safety Are considered at recycling of courts and the 
ships with nuclear reactor and courts ATO. Organiza-
tional-technical schemes of recycling and technology of 
creation of multibarrier protection that will allow to pro-
vide necessary level of protection of the personnel, the 
population and environment from harmful influence of 
an ionising radiation are offered. 

Keywords: vessels and the ships with nuclear reac-
tor, vessels of nuclear technological service, a radioac-
tive waste, the fulfilled nuclear fuel. 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРАБЛЕЙ // 
МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 1. 

С. 61−64 
Зубков П. А. 
ЗАО «МорНефтеГазИнжиниринг» 
e-mail: p.zubkov@mngs-spb.com 
тел.: (812) 600-90-00 

Предлагается новая физико-математическая 
модель для исследования влияния свойств и от-
дельных показателей тепловой изоляции корпуса 
на характеристики кораблей. Модель позволяет 
определять в процессе проектирования предпоч-
тительный вид теплоизоляционных материалов. В 
модели учитывается возможность эксплуатации 
кораблей в климатических условиях всего Миро-
вого океана в течение заданного срока службы. 

Ключевые слова: тепловая изоляция, тепло-
проводность, толщина, плотность, тепловой поток 
(удельный тепловой поток), коэффициент тепло-
передачи. 

 

 PHYSIC-MATHEMATICAL MODEL FOR 
INVESTIGATION OF THERMAL INSULATION 
INFLUENCE ON SHIP CHARACTERISTICS 
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Here is offered a new physic-mathematical model to 
investigate the influence of properties and other sepa-
rate values of hull thermal insulation on ship characte-
ristics.  The model enables to define the suitable type 
of thermal insulation materials within the design 
process. The model takes into consideration the possi-
bility for the ships to be operated in climatic conditions 
of the whole World Ocean during the set service life.  

Key words: thermal insulation, thermal conductivity, 
thickness, density, thermal flow (specific heat flow 
rate), heat transmission coefficient. 
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ДВЕ СХЕМЫ ЗАМЫКАНИЯ КАВЕРНЫ ДЛЯ 
ЗАДАЧИ КАВИТАЦИОННОГО ОБТЕКАНИЯ 
РЕШЕТКИ ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЕВ С 
ОБРАЗОВАНИЕМ ЗАСТОЙНОЙ ЗОНЫ В 
ОБЛАСТИ ИНТЕРЦЕПТОРА // МОРСКИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 2011. № 1. С. 65−70 
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Статья представляет аналитическое решение 
и соответствующие численные результаты для 
нелинейной задачи по кавитационному обтеканию 
решетки пластин с интерцептором с образовани-
ем застойной зоны. Используются схемы Тулина-
Терентьева и Эфроса замыкания каверны. Для 
решения использован метод особых точек Чаплы-
гина. Показано, что минимально возможное число 
кавитации связано с задачей обтекания по схеме 
Кирхгофа. Численно доказано, что застойная зона 
гладко отходит от пластины при выполнении ус-
ловия Бриллюена. 

Ключевые слова: кавитационное обтекание, 
решетка пластин с интерцептором, условие Брил-
люена, число кавитации, угол атаки. 
 

 TWO CAVITY CLOSURE SCHEMES FOR 
PROBLEMS OF THE CAVITATING HYDROFOIL IN A 
CASCADE WITH STAGNATION ZONE IN THE 
SPOILER VICINITY 
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The paper presents an analytical solution and cor-
responding numerical results for the nonlinear problem 
of the flow past a cavitating flat plate with stagnation 
zone in the spoiler vicinity operating in cascade geome-
try. The Tulin-Terentiev and the Efros cavity closure 
scheme are analysed. Chaplygin method is used for 
solution of the problem. It is demonstrated that the min-
imum of the cavitation number is found from similar 
problem for the Kirchhoff method. It is numerically veri-
fied that the Brillouin’s condition of smooth detachment 
of the stagnation zone must be satisfied. 

Key words: cavitation, plate with spoiler in a cas-
cade geometry, Brillouin’s condition, cavitation number, 
incidence angle. 
 

 


